
WIDOK Z GÓRY

Z1

Laser biegunowy z regulacją

Przeciwwaga A 10

D

B

A

C

A 01  Płyta ruchoma

Płyta nieruchoma B 01

Blok napędu

Kolumna mocowania

A 02  Klocek mocowania głowicy FOTO

A 09  Śruba M5 mocowania blokady transportowej

Silnik krokowy 12V

Sprzęgło Al nacinane 6 - 6 mm

D 03  Kasowacz luzów

D 05  Śruba napędowa M10x1

D 05  Tuleja Al śruby napędowej M10 x 1

D 01  Podstawa bloku napędu

D 02  Blacha prowadzenia silnika krokowego

D 05  Śruba napędowa M10x1

A 05  Odbój stalowy gładki

A 09  Blokada transportowa

Prowadnica silnika krokowego  D 04

Oś godzinna na łożyskach kulkowych

Śruba regulacji odległości

 śruby napędowej

od osi godzinnej.

 Pręt przeciwwagi  A 10

Klocek do mocowania blach osi godzinnej  B 05

Blacha mocowania osi godzinnej  E 03

A 11  Klocek dodatkowego mocowania osi godzinnej

Podkładka filcowa

Guma modelarska

E

A 07  Dodatkowa sklejka wzmacniająca

Podstawa pod laser biegunowy  A 06

Blachy mocowania lasera biegunowego  A 08

Śruba M6x35

Śruba M6x35

Gniazdo na łeb śruby M5
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